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Система РАТС

Емкость РАТС

Расстояние до проектируемой ЭАТС, (км)

Тип линий к(от) ЭАТС


1

АТС-54





2

АТСК





3

АТСК-У





4

Пентаконта





5. Существующие районные АТС:
2. Количество удаленных концентраторов абонентской нагрузки, их емкость
(N), число включаемых в них телефонных аппаратов народно​
хозяйственного (Nнх) и квартирного секторов (NKB), а также число таксофо​
нов (NT) определяются по таблице 2,
:
3. Количество УПАТС, включаемых в проектируемую РАТС, их тип, емкость, число абонентов с правом выхода в город, а также процент нагрузки, исхо​дящей от УПАТС на ГТС определяются по таблице 3.
4. Емкость РАТС ГТС, а также тип линий к (от) проектируемой РАТС от (к) . РАТС сети определяется по таблице 4.
5. Расстояние от РАТС сети до проектируемой РАТС определяется по таблице 
5.
6. Нумерация сети выбирается в зависимости от структуры проектируемой ГТС: для районированной сети без узлообразоаания - 5-значная (все нечет​ные варианты), для районированной с УВСЭ на базе проектируемой элек- тронной системы - б-значная (все четные варианты). В задании предполага-ется, что реконструируемая ГТС до введения проектируемой РАТС - рай-онированная без узлообразования, на которой существует 4 типа АТС: № 1 -АТС-54, № 2 - АТСК, № 3 - АТСК-У, № 4 - "Пентаконта".
Примечание. При наличии нескольких учебных групп, выполняющих
курсовой проект, с целью унификации задания преподаватель имеет право ка​
ждой из групп выдавать общий вариант реконструируемой ГТС и соответст​
вующую ей нумерацию.

7. Расстояние от проектируемой РАТС к АМТС выбирается по таблице 6.
8. Параметры телефонной нагрузки (среднее число вызовов в ЧНН от абонен​
тов народно-хозяйственного сектора Снх, квартирного сектора Скв и таксо​
фонов Ст) определяются соответственно по таблицам 7, 8 и 9.|
9. Среднее время разговора (Т) выбирается по таблице 10.
|
10. Процент состоявшихся разговоров определяется по таблице 11.

Примечание: Графы таблицы заполняются согласно варианту.
-значная.
6. Нумерация реконструируемой сети
7. На ГТС работает АМТС типа EWSD (5ESS). Расстояние от проектируемой РАТС_____км.
8. Параметры телефонной нагрузки :
1. Среднее число вызовов в ЧНН: cнх = __', cкв = _
2. Среднее время разговора Тнх = __с; tкв =___с; tт =___с;
3. Процент состоявшихся разговоров ____ %;
4. Процент телефонной нагрузки к УСС:
к экстренным спецслужбам ___ % ;
к информационным спецслужбам ___ % ;
5. Средняя удельная нагрузка в ЧНН по ЗСЛ к АМТС __Эрл;
6. Средняя удельная нагрузка в ЧНН по СЛМ от АМТС___Эрл;
