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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица КРОССа

Проектируемая РАТС-3

№маг
Марка кабеля
Диаметр жилы
№полосы

0
ТППэп-300(2
0,32
0-3

1
ТППэп-600(2
0,32
4-9

2
ТППэп-600(2
0,32
10-15

3
ТППэп-600(2
0,32
16-21

4
ТППэп-300(2
0,32
22-24

5
ТППэп-600(2
0,32
25-30

6
ТППэп-20(2
0,5
-

7
ТЗГ -19(4
1,2
31

8
МКСАШп-4(4
1,2
-

9
МКСАШп-7(4
1,2
-

10
МКСАШп-1(4
1,2
-

11
ТППэп-1800(2
0,32
32-49
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

№ участк
Длина участка, 
Марка 

кабеля
Проектируемое число каналов
Кол-во труб,
Число колодцев 

типа

а
м

Маг.
Рас.
СЛ
Зап.
С/Н
Всего
кан(км
ККС-3
ККС-4
ККС-5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1040
МКСАШп-7(4
-
1
2
1
1
5
5,2
8
-
-

3
415
ТППэп-300(2

ТППэп-600(2

МКСАШп-1(4

МКСАШп-4(4
1

2


1
-

-

2

2
1
1
10
4,15
-
3
-

4
540
ТППэп-300(2

ТППэп-600(2

МКСАШп-1(4
1

2
1
-

-

2
1
1
8
4,32
-
4
-

5
250
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
1
2
-
-

6
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

7
625
ТППэп-600(2

МКСАШп-1(4
2
1
-

2
1
1
7
4,375
-
5
-

8
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

9
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

10
460
МКСАШп-1(4
-
1
2
1
1
5
2,3
3
-
-

12
500
ТЗГ-19(4
1
1
-
1
1
4
2
4
-
-

13
265
ТППэп-20(2
-
1
1
1
1
4
1,024
2
-
-

14
100
ТППэп-20(2
-
1
1
1
1
4
0,4
1
-
-

15
175
ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4
-

1
1
1


1
1
5
0,875
1
-
-

16
110
ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4

ТППэп-300(2
-

1

1
1
1


1
1
6
0,66
1
-
-

17
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

18
700
ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4

ТППэп-600(2
-

1

2
1
1


1
1
7
4,9
-
6
-

19
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

20
75
ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4

ТППэп-600(2

ТППэп-300(2
-

1

2

1
1
1
1
1
8
0,6
-
1
-

21
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

22
500
ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4

ТППэп-600(2

ТППэп-300(2

МКСАШп-4(4
-

1

2

1


1
1

-

-

-

2
1
1
10
5
-
4
-

23
1075
МКСАШп-4(4
-
1
2
1
1
5
5,375
8
-
-

24
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

25
710
ТППэп-600(2
2
1
-
1
1
5
3,55
2
-
-

26
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

27
540
ТППэп-600(2
2
1
-
1
1
5
2,7
4
-
-

28
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

29
125
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,5
1
-
-

30
40
ТППэп-300(2
1
1
-
1
1
4
0,16
1
-
-

31
250
ТППэп-600(2
2
1
-
1
1
5
1,25
2
-
-

32
540
ТППэп-600(2

ТППэп-600(2
2

2
1
-
1
1
7
3,78
-
4
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

33
100
ТППэп-600(2

ТППэп-600(2

ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4

ТППэп-600(2

ТППэп-300(2

МКСАШп-4(4
2

2

-

1

2

1


1
-

-

1

-

-

-

2
1
1
14
1,4
-
-
1

34
50
ТППэп-300(2

ТППэп-600(2

МКСАШп-1(4

МКСАШп-4(4
1

2


1
-

-

2

2
1
1
10
0,5
-
1
-

35
15
ТППэп-300(2

ТППэп-600(2

МКСАШп-1(4

МКСАШп-4(4
1

2


1
-

-

2

2
1
1
10
0,15
-
1
-

36
15
ТППэп-600(2

ТППэп-600(2

ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4

ТППэп-600(2

ТППэп-300(2

МКСАШп-4(4
2

2

-

1

2

1


1
-

-

1

-

-

-

2
1
1
14
0,21
-
-
1

37
40
ТППэп-600(2

ТППэп-600(2

ТППэп-20(2

ТЗГ-19(4

ТППэп-600(2

ТППэп-300(2

МКСАШп-4(4
2

2

-

1

2

1


1
-

-

1

-

-

-

2
1
1
14
0,56
-
-
1

В смете длина межстанционных кабелей типа МКСАШп показана в 2 раза большей, так как для кабелей МКСАШп  используется двухкабельная схема организации связи.
ИКМ-120-4
120
МКСАШп-...х4х1,2
двухкабельная, четырехпроводная

Раздел 13. Сметно-финансовый расчет.

Произведем сметно-финансовый расчет для района проектирования с распределительной сетью выделенного шкафного района , магистральной сетью  и сетью кабельной канализации  , с учетом рассчитанных данных .

Таблица 13.1  Сметно- финансовый расчет.
Наименования работ 

или оборудования
Единица измерения
Количество единиц
Стоимость единицы
Стоимость общая

1. Комплекс сооружений и работ по строительству кабельной канализации при ее средней емкости:





- до 6 каналов
кан(км
28,434
3748
106571

- до 12 каналов
кан(км
27,775
3166
87936

- до 24 каналов
кан(км
2,17
2846
6176

2.  Комплекс работ по прокладке в грунт кабеля ТЗБ
км кабеля
6,600
4650
30690

3.  Комплекс монтажных работ по: 





- распределительной сети
км кабеля
16,750
2014
33735

- магистральной сети
км кабеля
8,036
2614
21012

- межстанционной сети 
км кабеля
9,7
2307
22378

4.   Соимость кабелей распределительной сети





ТППэпЗ-10(2(0,32
км кабеля
2,8
193
540,4

ТППэпЗ-20(2(0,32
км кабеля
4,55
329
1497

ТППэпЗ-30(2(0,32
км кабеля
2
452
904

ТППэпЗ-50(2(0,32
км кабеля
2,8
680
1904

ТППэпЗ-100(2(0,32
км кабеля
4,6
1268
5833

5.  Стоимость кабелей магистральной сети











ТППэп-300(2(0,32
км кабеля
2,593
3710
9620

ТППэп-600(2(0,32
км кабеля
5,445
6837
37228

ТЗГ-19(4(1,2
км кабеля
2,200
9919
21822

ТЗБ-19(4(1,2
км кабеля
6,600
11903
78560

6.   Стоимость кабелей межстанционной сети





МКСАШп-1(4(1,2              (АМТС)
км кабеля
4,130
1257
5192

МКСАШп-4(4(1,2             (РАТС-2)
км кабеля
3,430
3031
10397

МКСАШп-4(7(1,2             (РАТС-2)      
км кабеля
2,990
4153
12418

ТППэп-20(2(0,5                 (УПАТС)
км кабеля
4,450
624
2777

Всего по смете



497190,4

Раздел 14. ОХРАНА ТРУДА И ТБ

    Принятые в проекте решения должны полностью соответствовать требованиям, изложенным в основных нормативных документах по технике безопасности и охране труда.

Если при проектировании закладывают выполнение работ, от​личающихся от предусмотренных действующими правилами тех​ники безопасности, то к проекту следует приложить специальные инструкции.

В проекте следует предусматривать необходимые меры и сред​ства для обеспечения безопасных и нормальных санитарных усло​вий труда как при проведении строительных, монтажных работ, так и при эксплуатации линейных сооружений ГТС:

в стесненных условиях города рытье траншей должно осущест​вляться ручным способом;

перед началом рытья траншей для уточнения сближения с си​ловыми кабелями, газопроводами и другими подземными соору​жениями необходимо производить предварительное шурфование грунта;

при проведении работ во влажных грунтах и в случае необ​ходимости производится крепление стен траншей и котлованов;

с целью предупреждения травматизма предусматривают ограж​дение траншей, устройство пешеходных мостиков с перилами че​рез траншеи, установку предупредительных знаков и устройство предупредительного освещения в ночное время;

при разработке вопросов организации строительства предусма​тривают средства для ограждения люков, вентиляции колодцев через каждые 1,5.. .2 ч, непрерывной вентиляции при проведении спаечных работ, оборудования освещения в колодце от понижа​ющего трансформатора с напряжением на вторичной обмотке 12В. Необходимо обеспечить дополнительное дежурство монтера для подъема и спуска в колодец материалов, разжигания и подачи в колодец паяльной лампы и т. д.;

для обеспечения безопасной эксплуатации следует предусмат​ривать в проекте типовые конструкции линейных сооружений ГТС, принятые Министерством связи Украины. Люки колодцев нужно раз​мещать на тротуарах, а не на проезжей части улиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проектирования, согласно задания, были спроектированная линейные сооружения ГТС в заданном районе проектирования. Район проектирования состоит из 20 кварталов, один из которых отводится под завод.

Проектирование осуществлялось в три этапа. Было определено количество телефонов и таксофонов по нормам телефонной плотности с учетом категории города, рассчитано число телефонов и таксофонов на один жилой квартал, число домов в квартале, количество жителей на один квартал и один дом.

Было рассчитано число СЛ между проектируемой РАТС-З и РАТС-1, РАТС-2, АМТС, УПАТС. Также было рассчитано число систем передачи и определена мфка оптического кабеля, используемого для межстанционной связи. На плане жилого района был определен теоретический центр телефонной нагрузки ТЦТН и, исходя из его местоположения, определено место установки проектируемой РАТС-З. Зона прямого питания включает 15 кварталов, а зона распредшкафов - 4 квартала. Число распределительных шкафов типа ШРП 1200х2 равно 4. При проектировании распределительной сети одного шкафного района рассчитываем ТЦ установки РШ и помещаем его в ближайший к ТЦ дом.

При проектировании магистральной сети нового жилого района были показаны все подводы кабелей от РШ к РАТС-З. На чертеже кабельной канализации показано расположение шкафных, угловых, проходных и разветвительных колодцев.

Диаметр жил кабеля ТГШэп, диаметр жил и емкость кабеля ТЗГ были определены исходя из рассчитанного ранее допустимого коэффициента затухания  (доп.

Все расчеты и чертежи (приложения П1. П4) выполнялись с учетом условий первого и третьего этапов проектирования, предусматривалась возможность наращивания и расширения сети к третьему этапу.
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